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* リストを参考に梱包内容をご確認ください。

ハンドルバーエンドキャップ

ハンドル 右側 一式
キャップボルト

M8 ｘ 35 キャップボルト Ｂｏｌｔ Ｃａｐ 4

M8 ｘ 25

⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねます。

Ｐａｒｔ 数/ＱＴ

ハンドル 左側 一式

⑥正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証しかねます。

③仮組を行い、取り付け位置の確認を行なってください。

④車輛には個体差があります。

Handle Kit L Assy
Handle Kit R Assy

　取り付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

End Cap

1
1
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Ｂｏｌｔ Ｃａｐ
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取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守れない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

サイズ パーツ

①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご注意

同梱パーツリスト

②指定車種以外への取り付けは行ないでください。

SPORT RIDING HANDLE KIT

Silver / Black

for SUZUKI GSX-S1000F `17～
Part Number : 55-56-12/55-56-12B

　お願い：
　製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
　正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
　オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。



５．①ハンドル左側一式を取り付けます。（図１参照）

１１．各部干渉の有無や、クリアランスを確認の上、増し締めを行って

３．クラッチ側はハンドルグリップを取り外し、ウィンカースイッチボックス、

クラッチホルダーのボルトを緩めておきます。

取り付けには③Ｍ８Ｘ２５キャップボルトで固定します。

取り付けます。

取り付けます。ハンドルバーをもとに戻します。

ブレーキホースがハンドルクランプに干渉します。矢印の方向に

８．⑤ハンドルバーエンドキャップをプラスチックハンマー等で打ち込み、

高さを変更することができます。（図１参照）

１．純正ハンドルバーエンドを外します。ボルトを緩め抜き取ってください。

２．ブレーキ側のブレーキマスターとアクセルホルダーのボルトを緩めて

おきます。

４．ハンドルクランプからハンドルバーを外します。

７．ブレーキホース、フィッティングの向きを少し変えてください。

取り付けには③Ｍ８Ｘ２５キャップボルトで固定します。

Ｂのボルトを一度外し、ハンドルバーを外します。

一目盛２．５°（片側５°）の調整が可能です。

してＥ部にボルトを入れ、固定してください。（図３参照）

外したハンドルバーにブレーキマスターとアクセルホルダーを

角度をつけてください。（図２参照）

・ 絞角はＣ部のボルトを緩め目印に合わせ固定してください。（図１参照）

締め付けトルク

６．②ハンドル右側一式を取り付けます。(図１参照）

Ａのボルトを一度外し、ハンドルバーを外します。

外したハンドルバーにクラッチホルダーとウィンカースイッチボックスを

取り付けます。ハンドルバーをもとに戻し、グリップを取り付けます。

取り付け方法

９．ハンドル絞角/垂角の調整を行います。

Ａ部、Ｂ部のボルトを取り外し、１０ｍｍスペーサーの有無でハンドルの

Ｍ６ボルト/ナット ５．９～９．８Nm ０．６～１．０kgf-m

ください。

・ 垂角はＤ部ボルトを緩め、Ｅ部ボルトは一度抜き取り好みの角度に調整

・ スペーサー１０ｍｍを取り外し、ハンドルバークランプ５ｍｍの場合、

　④Ｍ８Ｘ３５キャップボルトに変更してください。（図４参照）

55-56-12/202009A-2
E-mail　shop@over.co.jp　　website　http://www.over.co.jp

製造、販売元 ： 株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５

１０．ハンドルバー高さ調整を行います。

１．４～２．２kgf-m

tel　059-379-0037　　fax　059-378-4253

・ スペーサー１０ｍｍは出荷時に組み込み済です。

Ｍ８ボルト/ナット １４～２２Nm

②
①

③

図１

純正ブレーキホース
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ハンドルクランプ

１０ｍｍスペーサー 使用
時

１０ｍｍスペーサー 未使用
時

Ｍ８Ｘ４５キャップボルト

④ Ｍ８Ｘ３５キャップボルト

ハンドルバークランプ ５ｍ
ｍ

１０ｍｍスペーサー
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出荷時の角度は５°です

図４

垂角 ５°垂角 ０°


