
数/QT

① 1

② 1

③ 1

④ 2

⑤ 1

E-mail　shop@over.co.jp　　Internet　http://www.over.co.jp

製造、販売元 ： 株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ

④ワッシャー、ＧＰ－Ｐマフラーステー、②アルミカラー１０ｍｍ、①マフラーステー、

④ワッシャー、⑤ロックナットの順番で取り付けを行ないます。（図１参照）

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel　059-379-0037　　fax　059-378-4253
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取付方法

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守れない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

Nutロックナット

キャップボルト

＊左図を参考に梱包内容をご確認ください。
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同梱パーツリスト
サイズ Part

Muffler Sty 

・図２は、ＧＰ－ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＸＬ マフラー（１６－０１２－４８）との組み合わせた例です。

　　使用します。間には７．５ｍｍアルミカラーを挟みます。

３．４Ｐプレートの裏側にマフラーステーを取り付けます。

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

Muffler Sty
Silver / Black

Part Number : 90-012-00 / 90-012-00B

ご注意

１．取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。

２．作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。

for HONDA MONKEY125　16-012-48 GP-PERFORMANCE XL

１．４ポジションバックステップの取り扱い説明書に基づき、

　　バックステップのマスターステーを取り外します。

　　マスターステーに使ったボルト、カラー類はそのまま使用します。

２．マフラーステーをブレーキマスターに取り付けます。（図１参照）

　　取り付けにはＭ６ｘ３５皿ボルト、Ｍ６フランジ付ロックナットを

３．各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行なってくさだい。

４．走行前に各ボルトの締め付けを十分に行なってください。また、走行後も各部増し締めを行なってください。

５．正しい取り付け、使い方などを守らない場合、商品の品質については保証しかねます。また当社は商品の品質にのみ

責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

前側 ：車体裏側からＭ６ｘ１２キャップボルトで固定します。

後側 ：車体表側からＭ６ｘ１５キャップボルトで固定します。

４．ＧＰ－ＰERFORMANCE XLマフラーを取り付けます。

取り付けには③Ｍ８ｘ３５キャップボルトを使用します。

干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずにマフラー、バックステップの

取り付け部分の振りなどで微調整してください。

５．各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。
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アルミカラー ７．５ｍ
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