
4 POSITION BACK STEP
SILVER/BLACK
for YAMAHA YZF-R1(2015-)
Part No:51-424-01/51-424-01B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。

また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。

ご注意：

①車輌には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

③作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

⑥装着後、リアブレーキの動作を確認してください。リアブレーキが引きずっていたり、

　ブレーキペダルの可動部が引っかかっていたりすると、ブレーキングに支障をきたす場合がございます。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

　また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

　責任を負いかねますのでご了承ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

＊上図を参考に梱包内容をご確認ください。
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４ＰＯＳＩＴＩＯＮ　Ｂ／Ｓ（純正ステップ　ポジション比）

１ ２

３ ４

①１０ｍｍＢＡＣＫ/２０ｍｍＵＰ　 ②２０ｍｍＢＡＣＫ/２０ｍｍＵＰ　

③１０ｍｍＢＡＣＫ/３０ｍｍＵＰ　 ④２０ｍｍＢＡＣＫ/３０ｍｍＵＰ　

同梱パーツリスト
サイズ パーツ Part 数/QT

① 右側ＡＳＳＹ R Assy 1
② 左側ＡＳＳＹ L Assy 1
③ ヒールガード Heal Guard 1
④ チェンジペダルＡＳＳＹ Change Pedal Assy 1
⑤ ブレーキスイッチホルダー Brake Switch Holder 1
⑥ ピロボール メス Piro Ball 1
⑦ φ25*φ8.2*L22 アルミカラー Alumi Collar 1
⑧ φ14*φ8.2*L32.5 アルミカラー Alumi Collar 1
⑨ φ14*φ6.2*L13 アルミカラー Alumi Collar 2
⑩ φ14*φ6.2*L1.5 アルミカラー Alumi Collar 1
⑪ M8*20 キャップボルト Bolt Cap 4

サイズ パーツ Part 数/QT
⑫ M6*25 キャップボルト Bolt Cap 1
⑬ M8*60 ボタンボルト Bolt Buttom 1
⑭ M8*50 ボタンボルト Bolt Buttom 1
⑮ M8*15 ボタンボルト Bolt Buttom 1
⑯ M6*20 ボタンボルト Bolt Buttom 2
⑰ M6*10 ボタンボルト Bolt Buttom 1
⑱ M6*30 サラボルト Bolt Dish 2
⑲ M8 ロックナット Locking Nut 1
⑳ M6 ロックナット Locking Nut 2

M8*t0.5 薄ワッシャー Washer 2
保証登録書 1
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取付方法

４ＰＯＳＩＴＩＯＮ　Ｂ／Ｓ（純正ステップ　ポジション比（チェンジ側比較））

１ ２

３ ４

①５５ｍｍＢＡＣＫ/３０ｍｍＵＰ　 ②６５ｍｍＢＡＣＫ/３０ｍｍＵＰ　

③５５ｍｍＢＡＣＫ/４０ｍｍＵＰ　 ④６５ｍｍＢＡＣＫ/４０ｍｍＵＰ　

１．純正ステップを車体から取り外します。

    ブレーキマスターとブレーキスイッチ、チェンジアーム、シフトロッドは

    車体に残しておきます。

２．左側ＡＳＳＹを取り付けます。

４．ブレーキマスター先端の⑥ピロボールとブレーキペダルを

    連結します。

    ⑧アルミカラーφ１４×φ８．２×Ｌ３２．５を挟み込み（向きに注意）、

    ⑬Ｍ８×６０ボタンボルト、⑲ロックナットで固定します。

    

３．①右側ＡＳＳＹにブレーキマスターを取付けます。

    ⑨アルミカラーφ１４×φ６．２×Ｌ１３を挟み込み、

    ⑱Ｍ６×３０サラボルトで固定します。（図１参照）
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２．ブレーキマスター先端のジョイントを付属の⑥ピロボールに

    入れ替えます。固定用ナットはそのまま純正を使用します。

Ａ

Ｂ

５．③ヒールガードを取付けます。（図３参照）

     Ａ 部：⑰Ｍ６×１０ボタンボルトで固定します。

     Ｂ 部：⑯Ｍ６×２０ボタンボルトを差込み、

            ⑤ブレーキスイッチホルダーを⑳Ｍ６ロックナットで共締めします。

６．ブレーキスイッチを⑤ブレーキスイッチホルダーに取り付け、

    スプリングをブレーキペダル裏のステーに掛けます。

７．①右側ＡＳＳＹを車体に取付けます。

   取付けには⑪Ｍ８×２０キャップボルトを使用します。

８．マフラーステーを取付ける場合、図４を参考に取付けてください。

   ・ＯＶＥＲマフラーの場合、マフラー付属のボルト、ナットを使用してください。

   ・純正マフラーステーを取付ける場合、

      Ｃ 部：⑯Ｍ６×２０ボタンボルト、⑩アルミカラー

             φ１４×φ６．２×Ｌ１．５を使用して取付けます。

      Ｄ 部：⑮Ｍ８×１５ボタンボルトを使用して取付けます。

             ＊内側からボルトを入れる。

図４

マフラーステー

＊マフラーに付属

Ｃ

Ｄ



１０．④チェンジペダルＡＳＳＹを取付けます。

      ベアリング部両面に  Ｍ８ワッシャー（薄）を挟み、

      ⑦アルミカラーφ２５×φ８．２×Ｌ２２と共に

      ⑭Ｍ８×５０ボタンボルトで固定します。（図６参照）

９．左側ＡＳＳＹを取付けます。

    取付けには⑪Ｍ８×２０キャップボルトを使用します。（図５参照）

１１．④チェンジペダルＡＳＳＹと純正シフトロッドを連結します。

      車体側より⑫Ｍ６×２５キャップボルトを差込み、

      ⑳Ｍ６ロックナットで固定します。（図７参照）

      組み付け後、チェンジペダルの高さを調整してください。

      場合によってはチェンジアームの位置をずらしてください。

      ＊シフトロッドの取付け位置を Ｅ 部に変更することで、

        逆チェンジにすることができます。

図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しています。

ご参照ください。

１３．各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

１４．各ペダルの高さ、リアブレーキ、ブレーキスイッチの動作を

　　　再度確認します。特にブレーキ周りの取り付け不良は大事故に

　　　つながる恐れがありますので十分に確認を行ってください。

＊本製品ではステップバーの位置により４箇所、ペダルバーの位置により

　３箇所からポジションを選択することができます。

　ご自身に合ったポジションをご選択ください。ポジションの変更を

　行った場合、再度ペダルの高さを調整する必要があります。
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製造、販売元： 株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８ー５

tel 059-379-0037  fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp  Website http://www.over.co.jp
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図７１２．ブレーキスイッチの動作を確認します。

　　　ステーの位置でおおまかな位置出しを行い、スイッチ側で微調整します。
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純正シフトロッド
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