
Swing Arm
for HONDA  APE50/100
Part Number：52-11-01/52-11-02/52-11-11/52-11-12/
                        52-11-21/52-11-22/52-11-31/52-11-32/
                        52-11-41/52-11-42/52-111-411

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用におきましては、本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

また、製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。

注意事項：

①作業中は必ずエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

②製品の取り付けは水平な場所で車体を安定させてから行って下さい。

③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

④取付完了後、リアブレーキ等が正常に作動するか十分に確認してください。

⑤指定車種以外への取り付けは行わないでください。

⑥万一、転倒等で製品が破損した場合、直ちに製品の使用を中止してください。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

　また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような

　事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

⑧製品の取り付けは右記規定トルクを参考にボルトを締め付けてください。

⑨ピポット、アクスルシャフト部分にはグリスアップを十分に行ってください。

ネジ径 締付けトルク（kg・m)
M5 0.3～0.4
M6 0.5～0.8
M8 1.2～1.9
M10 2.4～3.9
M12 4.5～7.2

＊１．左図を参考に梱包内容を確認してください

＊２．ＡＰＥ１００の場合、①が付属、ＡＰＥ５０の場合、

　　　②が付属となります。

＊３．スタンダード長の場合、⑥は付属されていません。

＊４．スイングアームがディスクブレーキ用の場合

　　　⑥は付属されていません。
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サイズ パーツ 数/QT 備考

① φ29*φ12.2*L23 APE100用　図中⑥
② φ29*φ12.2*L18 APE50用　図中⑥
③ M10*65 キャップボルト 1 図中③
④ M10 ロックナット 1 図中④
⑤ M10 ワッシャー 2 図中⑤
565mm APE 5cm
635mm APE 10cm
685mm APE 20cm
⑦ 保証登録書 1

2

⑥ ブレーキロッド 1

同梱パーツリスト

チェーン引きカラー



取付方法について

製造、販売元： 株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８ー５

tel 059-379-0037  fax 059-378-4253

E-mail over@over.co.jp  Internet http://www.over.co.jp 52-11-01-20220919D-2
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②純正ピポットカラー

①純正ダストカバー

⑦純正アクスルシャフト

⑧純正ナット

⑥チェーン引きカラー

⑫アジャストボルト
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③Ｍ１０×６５

　キャップボルト

④Ｍ１０ロックナット

⑤Ｍ１０ワッシャー

５．ホイールをスイングアームに組み込みます。

　　チェーン引き部分には⑥チェーン引きカラーを使用し、⑦純正アクスルシャフト、⑧純正ナットで固定します。

　　＊スタビライザー付きスイングアームディスク用（５２－１１ー１２、５２－１１－２２、５２－１１－３２）

　　　を取り付けの際は、ブレーキホースがタイヤと干渉する可能性がございますので、

　　　ブレーキホースを少し曲げてスタビライザーの外側を取り回してください。

　　　　　　　　　　６．リアブレーキトルクロッドをスイングアームトルクロッド受けに取り付けます。

　　　　　　　　　　　　取り付けには純正ボルト、ナット類（⑨～⑫）をそのまま使用します。

　　　　　　　　　　　　また、ロング仕様の場合、ブレーキロッドを付属のものと交換します。（ドラムのみ）

　　　　　　　　　　７．⑧アジャストボルトの突き出し量を調整し、チェーンの張りを調整します。

　　　　　　　　　　８．その他、干渉物が無いか確認後、本締めします。締付けトルクは

　　　　　　　　　　　　別紙規定トルク表を参考にしてください。

　　　　　　　　　　９．各部締め忘れ、緩み等が無いかチェックを確実に行ってください。

１．サービスマニュアルを参考に純正スイングアームを取り外します。

２．純正スイングアームから①ダストカバー、②ピポットカラーを取り外し、

　　ＯＶＥＲスイングアームに付け替えます。

３．スイングアームを車輌に取り付けます。ピポット部分を純正スイングアームマウントに

　　取り付け、純正シャフト、ナットで固定します。

４．図Ａを参考に車輌リンクアーム部とスイングアームサス受け部を連結し、

　　③付属のＭ１０×６５キャップボルト、④ロックナット及び⑤ワッシャーで固定します。

ピボットブッシュ

（圧入済み）
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