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* リストを参考に梱包内容をご確認ください。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

φ16 ｘ φ6.2 ｘ 10mm
トップブリッジ
アルミカラー
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②指定車種以外への取り付けは行わないでください。

Ｐａｒｔ 数/ＱＴ

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねます。

　取り付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

SPORT RIDING HANDLE KIT
Silver / Black
for APRILIA RS660 `21
Part Number : 55-916-11/55-916-11B 55-916-11/202112A-1

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

サイズ パーツ

①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

M6 ｘ 35mm 2
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⑥正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証しかねます。

ご注意

③仮組を行い、取り付け位置の確認を行ってください。

④車輛には個体差があります。
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⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。
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フォーククランプ右側

同梱パーツリスト

キャップボルト

フォーククランプ左側

M6 ｘ 25mm
キャップボルト
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お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。



・　締め付けトルク Ⓔ部：４６Ｎｍ/４．７ｋｇｆ－ｍ

ネジロック剤が塗布されているのでインパクトなどを使い、トルクスＴ５０と

ⒸフォーククランプＭ８ボルトを緩め、Ⓐステムボルトを２６ｍｍソケット又は

スパナを使い取り外します。（図１参照、ⒶⒷⒸ）

３．フロントフォークに①、②フォーククランプ右側と左側を差し込み、

取り付けには、Ⓐ純正ステムボルト、③トップブリッジ、フロントフォーク

tel　059-379-0037　　fax　059-378-4253

55-916-11/202112A-2
E-mail　shop@over.co.jp　　website　http://www.over.co.jp

製造、販売元 ： 株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５

取り付け方法

ステムシャフト、ナット部分を利用して、緩めに固定してください。

フロントフォークに挟まらない程度に調整します。（図３参照）

５．③トップブリッジをフロントフォーク、ステムシャフトに差し込みます。

●ハンドルバー位置を調整します。

６．①②フォーククランプに純正ハンドルバーを取り付けます。

取り付けにはⒺ部純正トルクスボルトを使用し、左右のハンドルバーを

４．クラッチワイヤーを緩く固定します。

※右側にハンドルを切った時にクラッチワイヤーがトップブリッジと

クランプⒹ部で固定します。（図４参照）

仮組みしておきます。（図２参照）

１．純正ハンドルバーエンドを外し、スイッチボックスをずらします。

左側にはトルクスＴ２５、右側にはトルクスＴ２０、Ｔ２５使用します。

純正トップブリッジからⒷ左右のハンドルバーを外します。

２．トップブリッジを外します。

バーエンド側にスパナ１７ｍｍを入れ取り外します。

ステーを少し曲げを行ってください。

７．純正バーエンドを取り付け、ハンドルの絞り角の調整を行います。

※調整変更後は必ずガソリンタンク、アッパーカウル、メーターとの

固定します。①②フォーククランプをⒻ部キャップボルトＭ８ｘ３０ｍｍ

①②フォーククランプⒻ部、Ⓖ部を緩めることで、絞り角の調整が可能に

なります。バーエンド部分で約７４７～７７６ｍｍの調整になります。

・　締め付けトルク Ⓐ部：１００Ｎｍ/１０．２ｋｇｆ－ｍ

Ⓓ部：２５Ｎｍ/２．６ｋｇｆ－ｍ

Ⓕ部：２５Ｎｍ/２．６ｋｇｆ－ｍ

Ⓖ部：９．８Ｎｍ/１ｋｇｆ－ｍ

※アッパーカウルとリザーブタンクが干渉する場合は、リザーブタンク

干渉が無いか確認してください。

③トップブリッジ、①②フォーククランプ左右の間に④アルミカラー

１０ｍｍを挟む。①②フォーククランプの固定は⑤キャップボルト

Ｍ６ｘ３５ｍｍを使用します。

・　純正ハンドルバーエンドから約２５ｍｍダウンになります。

アルミカラー無しの場合

・　純正ハンドルバーエンドから約１５ｍｍダウンになります。

●ハンドルバー絞り角を調整します。

Ⓖ部⑥キャップボルトＭ６ｘ２５ｍｍで固定します。（図３、４参照）
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