
Sport Riding Handle Kit

Silver/Black

for HONDA GROM `21

Part No:55-223-11/11B
55-223-11/202207A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の取付けは、 お買い上げ販売店様、 または十分な取付け技術のある方が行ってください。

また、 締め付けトルク値や純正部品のお取り扱いは車両メーカー指定のサービスマニュアルを参考にしてください。

お願い ：

製品の取付けに関するお電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。

正確な取付けを行うために、 まずは製品と車両をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、 または

お買い上げになった販売店様へご相談ください。

ご注意：

1.　作業はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で行ってください。

2.　作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。

3.　初めに仮組みを行い、取り付けの確認を行ってください。

4.　作業後は各部の増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後は再度点検してください。

5.　装着後、ブレーキの動作及びハンドルの切れ角を十分に確認してください。ブレーキの誤作動や切れ角の不足は、
  重大な事故を招く恐れがあります。

6.　正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質について保障いたしません。
 また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

同梱パーツリスト

①

②

③

④

⑤
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パーツ Part 詳細/Spec 数/Qty

トップブリッジ

ハンドルバー右側ASSY

ハンドルバー左側ＡＳＳＹ

キャップボルト

キャップボルト

Topbridge

Handle bar R ASSY

Socket cap bolt

Handle bar L ASSY

1

1

1

4

4

2

M8x45 P1.25

Scoket cap boltキャップボルト

M8x15 P1.25

Socket cap bolt

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

⑦ 2Bar end plugバーエンドキャップ

M6x10 P1.0



* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。 ご参照ください。

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正ハンドル、 トップブリッジを取り

外します。

 スロットルホルダー、 スイッチボックス等は純正を使用します。

 * マスターシリンダーが上下逆さまの状態でブレーキレバーを操作

してしまうと、 ブレーキシステムにエアが混入する場合があります。

 ご注意ください。

2.　純正トップブリッジより、 キーボックスを取り外します。

 ボール盤等でブレイクボルトの頭部を切除し、 残ったネジ部を

 バイスプライヤー等で除去してください。

3.　①トップブリッジに、 取り外したキーボックスを取り付けます。

 ⑥M6xL10 キャップボルトを使用して固定します。 ボルトには

 ネジ緩み防止剤等を塗布してください。

4. ①トップブリッジを車体に取り付けます。

 純正ステムワッシャ、 ステムナットを使用して固定します。

 フロントタイヤを浮かせ、 フロントフォークに荷重がかかっていない

状態でステムナット、 フォーククランプ部ボルトの順に締め付け

 ます。

5. ②③ハンドルバー ASSY を①トップブリッジに取り付けます。

 純正と同様にスロットル / ブレーキマスター / スイッチボックス等を

 ハンドルバーに取り付け、⑤M8x15 キャップボルトを使用して

 ①トップブリッジに固定します。

6. プラスチックハンマー等を使用して、⑦バーエンドキャップを挿し込

みます。

7. ポジションを調整します。

 搾り角 ：⑤M8x15 キャップボルトを緩めることで無段階に 3°

   調整ができます。

 高さ ： ハンドルバークランプ下のスペーサーの有無で 10mm

  調整ができます。 スペーサーを取り外す場合、 A 部ボルトを

  付属の④M8x45 キャップボルトに付け替えてください。

8. 干渉がないか確認の上、 各部の締め付け確認をします。

9.　ハンドルを左右へ目一杯切った状態でもスロットルを全閉できる

 こと、 クラッチが完全につながること、 ブレーキを握れる / 解放

 できることを十分に確認してください。

 干渉等により正常に作動しない場合、 重大な事故の原因になる

 恐れがあります。

 参考締め付けトルク

 M6: 5.9~9.8N･m (0.6~1.0kgf･m)

 M8: 14~22N･m (1.4~2.2kgf･m)
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製造、 販売元 :
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5

Tel 059-379-0037  Fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp  Website http://www.over.co.jp
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