
Fender Eliminator Kit
Black
for Honda GROM (21-) 
Part Number: 57-223-21

57-223-21/202206A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の取付けは、 お買い上げ販売店様、 または十分な取付け技術のある方が行ってください。

また、 締め付けトルク値や純正部品のお取り扱いは車両メーカー指定のサービスマニュアルを参考にしてください。

お願い ：

製品の取付けに関するお電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。

正確な取付けを行うために、 まずは製品と車両をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、 または

お買い上げになった販売店様へご相談ください。

ご注意：

1.　作業はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で行ってください。

2.　作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。

3.　初めに仮組みを行い、取り付けの確認を行ってください。

4.　作業後は各部の増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後は再度点検してください。

5.　正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質について保障いたしません。
 また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
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パーツ Part 詳細/Spec 数/Qty

フェンダーレスASSY

ライセンスプレートホルダーASSY

アルミカラー

サラボルト

サラボルト

アルミカラー

フランジナット

Fender eliminator ASSY

Licence plate holder ASSY

Alminium collar

Alminium collar

Countersunk bolt

Countersunk bolt

Countersunk bolt

Franged lock nut M6

1

1

2

2

2

2

2

4

Mini P:84

サラボルト M6x12

同梱パーツリスト

Φ10.5xΦ6.2xL6

Φ10.5xΦ6.2xL4

M6x25

M6x20



製造、 販売元 :
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* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。 ご参照ください。

【取り付け方法】

＊当商品は、 組み付け確認及び梱包のために仮組をされています。

車両に取り付けられる際は、 各部の増し締め、 締め付け確認

を行ってください。

1. サービスマニュアルを参考に、 純正リアフェンダー / ライセンス

 ライト ASSY/ リアウインカー LR を取り外します。

2.　フェンダーレスキットを組み立てます。 ( 図 1 参照 )

 ①フェンダーレス ASSY から、 フェンダーレスステーベースと

ウィンカースペーサーを取り外します。

 ②ラ イ セ ン ス プ レ ー ト ホ ル ダ ー ASSY を、⑦サ ラ ボ ル ト

M6x12 を使用してフェンダーレス ASSY に取り付けます。

 純正リアフェンダーからホールプラグを取り外し、②ライセンス

プレートホルダーに取り付けます。

 各部の締め付けを確認します。

3.　ライセンスライト ASSY をフェンダーレスキットに

 取り付けます。 ( 図 2 参照 )

 純正ライセンスライトラバー / ライセンスライトカラー / ナットを

使用します。 表側からラバーを、 裏側からカラーを挿し込んで

ください。

 ライセンスライトの配線からダストカバーを抜き取り、 向きを

変えて挿し直します。

 ＊ウインカー接続端子を引っ張らないよう注意してください。

 ＊ダストカバーの内側にシリコンスプレー等を軽く吹き付ける

  と、 作業性がよくなります。

4.　ウインカーをフェンダーレスキットに取り付けます。

 ( 図 3, 4 参照 )

 アップマフラー使用時等 ：

 ウインカー背面のボルトを抜き取り、 ウインカーマウンティング

ラバーを取り外します。

 ＊ウインカーの配線を引っ張らないよう注意してください。

 ウインカーマウンティングラバーをウインカースペーサーに

 挿し込み、純正ナットで固定します。再度配線を通し、ウインカー

マウンティングラバーとウインカーを固定します。

 M10 キャップボルトでフェンダーレスキットに取り付けます。

 ウインカースペーサーとフェンダーレスキットの輪郭形状を参考

に取り付け向きを調整してください。

 通常時 ：

 ウインカーライト ASSY を、 ウインカープレート / 純正ナットを

使用してフェンダーレスキットに取り付けます。

5.　フェンダーレスステーベースを再度フェンダーレスキットに取り

付けます。 ( 図 4 参照 )
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6. メインフレームからシートロックブラケットを取り外します。

 ( 図 6 参照 )

7. フェンダーレスキットを車体に取り付けます。 ( 図 5,6,7 参照 )

 前方 2 ヶ所には③アルミカラー L6、⑤サラボルト M6x25 を、

後方 2 ヶ所には④アルミカラー L4、⑥サラボルト M6x20 を

使用します。

 * 表側からマスキングテープ等でボルトを固定すると作業性が

  よくなります。

 リアフェンダー下部の穴からハーネスを通し、 メインフレームに

沿って配線します。

 ⑧フランジナットを使用して、 フェンダーレスキットを固定

 します。

 ＊配線を挟まないよう注意してください。

 ダストカバーをウインカー接続端子にかぶせ、 カプラーを

 メインハーネスと接続します。

8. シートロックブラケットを再度取り付けます。 ( 図 7 参照 )

9. ウインカーの取り付け角度や、 各部の干渉等が無いかを確認

 してください。

１０. 試運転後、 各部の緩みが無いか確認します。

 フェンダーレスキットが脱落するとリアタイヤに巻き込み、 重大

な事故につながる恐れがあります。 十分に注意してください。
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