
警告:
・製品の取付けは、お買い上げ販売店、整備工場等の十分な取付け技術のある方が行ってください。

弊社判断にて作業者の取付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取付け作業を行う前に、内容物の数量及び傷や破損等不具合が無いかご確認ください。

一度車両へ取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・通常の仕様において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化については補償いたしかねます。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費を含む、それ以外の
どのような事柄にも責任を負いません。

注意:

・取付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・締め付けトルク値や車両純正部品の取り扱いは、車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に
行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・車両及び製品の使用用途に応じた適切な服装、保護具を使用してください。

・ペダルから足を下ろすときは、足を持ち上げた後、横方向へずらします。
転倒、負傷の原因になる場合がありますので、車両が安定した状態で感触を確かめ、操作になれるまで
練習してください。
操作に慣れない場合は、プレートを取り付けて使用してください。
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FLAT PEDAL LARGE NON-SLIP PLATES TYPE

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

Bronze / Brack
for YAMAHA YPJ-MT Pro`20～`22
Part Number : 51-A01-01BR/01B

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
自転車販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。



ペダルシャフト、ベアリングが摩耗や破損した場合は、交換してください。

１．ペダルキャップを、８ｍｍヘキサゴンレンチを使用して取り外します。
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６．古いグリス、汚れを取り除き、適量の新しいグリスをベアリングに

１０．ペダルキャップを取り付けます。

・８ｍｍソケット　締め付けトルク５～７Ｎ・ｍ

１１．ペダルがスムーズに回転するか確認してください。

・左ペダルのロックナットは右ネジ、右ペダルのロックナットは

左ネジです。

８．ダストシールを挿入します。

９．ペダルシャフトを取り付けロックナットを締めます。

・片側１０カ所

・ベアリングプーラーはベアリングの内径に合わせてください。

クランクへの取り付け（図１参照）

１．ネジ部へ少量のグリスを塗布します。

２．８ｍｍヘキサゴンレンチを使用しペダルを取り付けます。

・右側ペダルは右ネジ、左側ペダルは左ネジです。

ピン(M4ボタンボルト)が摩耗や破損した場合は、同様の手順で

４．ダストシールを取り外します。

５．ベアリングプーラーを使用し、ベアリングを引き出します。

新しいピンと交換してください。

３．シャフトを抜きます。
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製造、販売元 ：

取り付け方法

ボルトを取り付ける際は、ネジ部へ緩み防止剤を塗布することを

ノンスリッププレートからピンに変更できます。

１．Ｍ４ボタンボルトを２．５ｍｍヘキサゴンレンチを使用し取り外します。

お勧めします。

２．ロックナットを８ｍｍソケットを使用し取り外します。

塗布します。

７．新しいベアリングを圧入します。

メンテナンス方法　（図４参照）

（右ネジ）

２．取り外したM4ボルトを反対側から取り付けます。（図3参照)

ノンスリッププレート取り外し、取り付け（図２,3参照）
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