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この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

＊エキゾーストガスケットは付属されません。メーカー純正又は同等品をご用意ください。

同梱パーツリスト

警告：

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。

 弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか

 ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、

 商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような

 事柄にも責任を負いません。

注意：

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが,

 ご理解をお願いします。特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

パーツ Part 詳細/Spec 数/Qty

① 2Mouthpieceマウスピース

② 2Frangeフランジ

③ ＃L、＃RExhaust pipeエキゾーストパイプ Φ35

④ 12in12in1 Φ35-Φ50.8

⑤ 1Tail pipeテールパイプ Φ50.8-Φ60.5

⑥ 1Silencerサイレンサー

⑦ 1Silencer stayサイレンサーステー MS11077

⑨ 9Springマフラースプリング L77

⑩ 1Socket cap boltキャップボルト M8ｘL60 P1.25

⑪ 2Socket cap boltキャップボルト M6xL20 P1.0

⑫ 1Washerワッシャ― M8

⑬ 2Washerワッシャ― M6

⑭ 1Locking nutロックナット M8 P1.25

⑧ 1Aluminiumu collarアルミカラー Φ24ｘΦ8.5ｘL20

⑮ 2Franged locking nutフランジナット M6 P1.0



【純正マフラーの取り外し】

- ユーザーマニュアルを参照し、運転者・
同乗者シートを取り外します。

- 右側シートカバーを外します。

左図に示したボルト 2本を外してか

ら、 黄色矢印方向に引っ張りながら

外します。

- 3点ボルトを外します。
黄色矢印方向に引っ張るとサイドカウ
ルが、 緩まります。

- アンダーカウルを外します。
三点ボルトを緩めます。
反対側も同様に緩めてから、 サイドカ
ウルに爪が引っ掛かっているのでアン
ダーカウル下側を少し持ち上げながら
黄色矢印方向に外します。
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- アンダーカウルを外した時にあります
ので車体反対側と2点外します。

- P-1　２段目のサイドカウルを少し引
くと、 O2センサーが見えます。
最初に白矢印のところにステーで固
定されていますので爪をおさえなが
ら青色矢印方向に外します。

- その後黄色矢印方向にカプラーを外
します。

＊O2センサーカプラー （後） は、
ピボットプレート （ステップ付近）
にも固定されているので
マイナスドライバーで外してくださ
い。

- サイレンサーヒートガードを外します。
白色矢印のボルトを外して、 黄色矢印
方向に引くと外れます。
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O2センサーカプラー （前）

O2センサーカプラー （後）



- サイレンサーを取り外します。
画像左上のボルトは取り外し
右下のボルトはクランプバンドが動く
程度まで緩めると取り外せます。

- 後側O2センサーを取り外します。
配線を捻らないように注意してくだ
さい。

- 前側O2センサーを取り外します。
後側同様配線を捻らないように注意し
てください。
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- エキゾーストフランジナットを少しず
つ緩めます。

フランジナットを緩めると、 マフラー
がフリーになります。 落下や干渉に注
意して少しずつ外してください。

フランジナットはそのまま使用いたし
ますので無くさないようにご注意して
ください

- 【TT-Formula RS 取付】

- ①マウスピース /②フランジを取り付
けます。

⑨マフラースプリングの穴が平行に
なるように取付をします。

①マウスピースに③エキゾーストパイ
プを差込みます。

- ③エキゾーストパイプに④2in1 を差し
込みます。

黄色矢印に O2 センサーを取り付けま
す。
取付時配線の捻りには、 ご注意くださ
い。
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⑨

③



⑭

⑭

純正ブラケット

⑩/⑫

⑧

⑮

⑥

⑧

⑩/⑫

- ⑤テールパイプを取り付けをします。

④２in１と⑤テールパイプの⑨マフ
ラースプリングが平行になるように差
し込みます。

黄色矢印の後側O2センサーを取付
します。
配線を捻らないように注意してくださ
い。

- 最初に⑪M6キャップボルト、
⑬M6ワッシャー、⑦サイレンサース
テー、⑮M6フランジナットの順でサ
イレンサーに取り付けます。

- 次に⑥サイレンサーを差し込みます。

- 次に、 上と左の図を参考に、⑩M8
キャップボルト⑫M8ワッシャー、⑦サ
イレンサーステー、⑧アルミカラー、 純
正ブラケット⑭ロックナットの順に取付
をします。

- 最後に各差込部分に⑨マフラースプリ
ングを取付をします。

25-723-11/202508A6

⑨

⑤
④

⑪/⑬

⑦
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製造、 販売元 :
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5

Tel 059-379-0037  Fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp  Website http://www.over.co.jp

- 取り外した外装類を取り付けます。
クリップ、 ボルト類は純正を使用しま
す。

- 問題がなければ、 各部増し締めをし
てください。

- 各部干渉等が無いか、 再度確認してください。
干渉していたり、 バランスが悪い場合は、 エンジンをかけずに取付け部分の振りなどで微調整してく
ださい。

- 作業後、 シンナーやパーツクリーナー等で脱脂洗浄してください。
油脂類が残っていると、 変色や汚れが焼き付く原因となる恐れがあります。

- 取り付け後は必ず試走を行い、 取付け状態に問題が無いか確認してください。
試走後は各部のゆるみが無いか、 再度締め付け状態を確認してください。


